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Sadece 13,5 kg ağırlığı ve 
uygun fiya�yla, boyundan 
çok daha büyük işler yapar. 
Endüstriyel boyalardan, dış 
cephe boyalarına kadar 
mükemmel performans. 

2,3 lt/m�n

Wangner’e özgü, otoma�k 
yağlama sistemi, güvenilir 
basınç kontrol sistemi, 
büyük boy filitre ve bilye 
i�ci sistemiyle beraber, üst 
düzey spray becerisi.

Digi Trac sistemine ek olarak, 
sadece Wagner’de 
görebileceğiniz kafa hareket 
sistemi ile kova değişikliğini 
sadece kafayı kaldırarak 
yapabilirsiniz.

4,5 lt/m�n

Digi Trac, Hareketli iskelet 
sistemi, yüksek debi ile 
birçok ürünü büyük bir zevk 
ve beceri ile 
uygulayabilirsiniz. ProSpray 
ile herşey kontrol al�ndadır.

2 lt/m�n

Güvenilir basınç kontrol 
sistemi, otoma�k yağlama 
sistemi, büyük boy filtre, 2 
litre dakika debi ve 16 kg 
ağırlık  ile üst düzey 
performans sunar.

5,0 lt/m�n

Tüm ProSpray becerilerine 
ek olarak, sını�nın en güçlü 
modeli. Alçı, macun, 
bitümlü malzeme ya da 
yangın gecik�rici boya, hiç 
farketmez... 

3,8 lt/m�n

Digi Trac, Hareketli iskelet 
sistemi, kömürsüz DC motor 
ile yüksek hacimli işlerin 
kolalıkla üstesinden 
gelebilirsiniz. 

2,6 lt/m�n

Digi Trac ile toplam a�lan 
boya miktarını,ve toplam 
çalışma saa�ni 
görebilirsiniz. Tekerlekli 
olmasına rağmen 25,5 kg 
ağırlığındadır. 
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Ürün videosu

https://www.youtube.com/watch?v=LEYl8XkeCU0


    Wagner’in üre�ği 3. Jenerasyon Profesyonel Elektrikli Airless Boya makinaları, yüksek 
performansı, dayanıklılığı ve uzun servis ömrünü bir arada sunuyor. Sadece Wagner ailesinde 
bulabileceğiniz, otoma�k yağlama butonu, kalkar kafa, UHMWPE sızdırmazlık setleri, DigiTrack  
ve 3+2 yıllık garan� süresi gibi özellikler kullanıcıya hem güven hem üst düzey performans sunar.

ProSpray Ser�s�

ProSpray 3.20 3.21 3.23 3.25 3.29 3.31 3.34 3.39

Maks Ölçü 0,021" 0,023" 0,024" 0,027" 0,029" 0,032" 0,034" 0,039"

Deb� 1,62 lt/dk 2 lt/dk 2,3 lt/dk 2,6 lt/dk 3 lt/dk 3,8 lt/dk 4,5 lt/dk 5 lt/dk

Motor Gücü 1 kW 1,03 kW 1,03 kW 1,1 kW 1,72 kW 1,84 kW 1.95 kW 2,19 kW

Maks. Basınç 207 Bar 221 Bar 221 Bar 221 Bar 221 Bar 221 Bar 221 Bar 250 Bar

Ağırlık 13,6 kg 17,9 kg 17,7 kg 27,4 kg 43,5 kg 43,5 kg 47,6 kg 50 kg

UHMWPE

D�g� Trac

Oto Yağlama

Har. İskelet

D�g� Trac Control S�stem� Özel Sızdırmazlık B�r�mler�

   Sızdırmazlık birimlerinin performansı, 
makinanın servis süresine direk etki eder.
   Tüm ProSpray modellerinde, UHMWPE 
(UltraHigh Moleculer Weight Polyethylene) 
sızdırmazlık birimleri kullanılmaktadır.

   UHMWPE, sürtünme katsayısı ve aşınma direnci aşısından 
bilimsel olarak, daha uzun süreli performans sunar.

Otomat�k Yağlama Butonu

     Piston ve sızdırmazlık 
birimlerinin uzun ömürlü olması 
için, düzenli yağlama yapılması 
çok büyük önem taşır. 

Hareketl� İskelet S�stem�

   Özel tasarım iskelet sistemi sayesinde, boya 
kovasını değiş�rirken ya da temizlik esnasında, 
makinayı komple kaldırmaya gerek yoktur.
   Sadece makinanın kafa bölümünü kaldırarak 
kova değişikliğini kolayca yapabilirsiniz.

  Ön kapak içine yerleş�rilen özel yağ haznesi sayesinde, bir 
buton vasıtası ile çok daha kolay yağlama yapılabilmektedir.

     Wagner, tara�ndan tasarlanmış aksesuarlar ve aparatlar ile çok daha hızlı ve çok daha 
verimli uygulamalar yaparken bilirsiniz ki, sizi kimse DURDURAMAZ...
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Digi Trac Kontrol Sistemi ile;
- Toplam boya tüke�mini
- O işe özgü boya tüke�mini
- Makinanın açık olduğu süreyi
- Makinanın spray a�ğı toplam
süreyi görebilirsiniz.
     Ayrıca şifre sistemi ile istenmeyen 
kullanımları engelleyebilirsiniz. 
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